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Name Draht-Elektro-Kombinationssystem Zubehér Bestellnummer : A oL
Das variabel erweiterbare, mehrreihige Elektrosystem verhindert das Absitzen — - To)
Funktion von Végeln auf geschiitzten Bereichen durch kontinuierliche Stromimpulse. Das 1 Digitaler Systempriifer | E-10 <
System kann auch ohne Stromeinspeisung betrieben werden. 2 Stromzuleitung 2-adrig | E-0801 o
> H s —
> Montagesch|e.ne 3 Stromsto3generator E-0901 o -
» Aufnahmeschiene ~—| o
» Hauptmodul 4 | Warnschild E-1101 F
. » Edelstahldraht V2A 5 Regenwachter E-12
Bestandteile > Verbindungsfeder V2A - er
> Hochisolationskabel schwarz 6 | Blitzschutzschalter E-13 R ” ”
> StromstolRgenerator AKO N800 7 Blitzschutzdrossel E-14 220
> Befestigungsmaterialien 3 Primer C-3101 ’III ’III
» Montageschiene: 210mmx50mmx15mm
Abmessungen » Aufnahmeschiene: 210mmx50mmx39mm
» Hauptmodul: 120mmx20mmx90mm
Material Montageschienen, Aufnahmeschienen und Hauptmodule aus ASA
ateria Spezialfeder Edelstahl V2A
Horizontal ca. 25m
Breite Vertikal ca. 50m
Diagonal ca. 30m
6,7kV (Leerlauf)
Spannung 8,0kV (Maximal)
3,8kV bei 5000hm Belastung
Die Aufnahme und Montageschienen werden mittels geeigneter
Befestigungsmittel montiert. In die Aufnahmeschiene wird eine Spezialfeder fiir Haftungs- und Genehmigungshinweis
jedes Spannseil gesteckt. Durch die Feder wird gleichzeitig die Stromversorgung TOtrl\‘lvl.—lf’rgduktefsind' bevnéhéte Ltmddproffess;onella Vo'gelabwehrprodutkte.dUglseéetProdukt?j sing nur eff;ﬁivtin \é’erbindurgrg,i\:ler:n?tr [tlbgrg{?nivfegdre\pdVoge(jlgbwefr}rsltrar:egée.inese
. . = B . SE enthalt eine protessionelle Bestandsauinahme, ienemanagement un e betreuun: urch ausgebildetes Personal. attet nicl ur Schaden, die auf falsche Bedienun
Befestlgung SIChe}: gbeSte“t' fEC?GIStahI_qrah:: VT_e_rden in g'e Shet"fuzruntgdderAH?Up;mOdULe‘ der Vogelab\’/)vehrgeréte, fehlerhafte oder mangelrzlgfte Instand%altung, unverhéltnismésgige Anwengung, keine oder mangelhafte Schulung des Anwenderpersonals, angemesse%e
eschoben, auf die gewlinschte Lange gebracht und mit der Aufnahmeschiene Sorgfalt od ichend hende Projektberat tickzufiihren sind.
gerbunden Danachgwird die Zugs agrlmugn des Drahts mittels der in die DZ:QE?nStherd::irEI? ‘sn IW:::/‘(;Z?-L en‘ ?‘ ruoéeerétzrsabu:dgarz‘furz:‘c?gIigh‘;n:\?;ss;?zABA aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Griinden, einer Genehmigung. TONI (ibernimmt
) ) gsp 9 keinerlei Gewahr bzw. Haftung dafiir, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann
Hauptmodule eingebauten Spule hergestellt.
Die Edelstahidrahte konnen leicht aus dem Hauptmodul gelst und fur kurzfristige TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG Hersteller: TONI Bird Control Solutions GmbH & Co‘. KG
Wartung Wartungsarbeiten entfernt werden. Die Dréhte kdnnen problemlos wieder Offenbacher Landstrasse 74 | Produktbezeichnung: Mafstab:
eingesetzt werden. 60599 Frankfurt TAPO Elektrosystem 11
Tel. 069 4800 9779
Zusatzmaterial Regenwéchter, Blitzschutzdrossel, Solarbetrieb mdglich F:X 069 4800 9778 Name Datum Produkt-Nr.:
Zusatzservice Zweimalige kostenfreie Systemkontrolle innerhalb der Gewahrleistungsfrist www.Vogelabwehr.de Gezeichnet | G.Draganov 30.08.2010 E-0301




